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Kuinka vaihtaa
moottoridljy ja
oljynsuodatin ALPINA B3
(E46)-autoon — valhto-
ohje



= AUTODOC

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

Talla videolla naytetadn samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

() Tarkeaa!

Naita vaihtoon liittyvia ohjeita ei voida soveltaa:

ALPINA B3 (E46) 3.3, ALPINA B3 (E46) 3.3 Neliveto, ALPINA B3 (E46) 3.4 S

Tydvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tama opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5
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VAIHTO: MOOTTORIOLJY JA OLJYNSUODATIN -
ALPINA B3 (E46). TYOKALUT, JOITA SAATAT TARVITA:

auTtosoc™

&

® Terasharja ® Kierreleuan vaannin

® Yleispuhdistussuihke ® Tasapdinen ruuvimeisseli
® Momenttiavain ® Nestesailio

® Hylsyavain nro 19 ® Suppilo

® Hylsyavain nro 36 ® | okasuojan suojapeite

® Kiintolenkkiavain

Osta tyokaluja
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Vaihto: moottoridljy ja 6ljynsuodatin — ALPINA B3 (E46). AUTODOCIn vinkki:

* Vaihda oljynsuodatin aina, kun vaihdat moottoridljya.
* Kayta hanskoja valttaaksesi kuumalle nesteelle altistumisen.

* Huom! Kaikki tyo ALPINA B3 (E46) -auton parissa — tulee tehda moottorin ollessa

sammutettuna.

SUORITA VAIHTAMINEN SEURAAVASSA JARJESTYKSESSA:

Avaa konepelti.

Kayta suojapeitettd suojaamaan auton maalipinta ja muoviset osat.

Irrota 6ljysailion korkki.
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Irroita suodattimen kotelonkansi yhdessa vanhan suodattimen kanssa. Kayta hylsya nro 36. Kayta

kiintolenkkiavainta.

AUTODOC suosittelee:

* Nosta astiaa yl8s. Oljy valuu poistoaukosta heti, kun olet poistanut
oljynsuodattimen.

Peita dljynsuodattimen kotelo mikrokuituliinalla, jotta jarjestelméaan ei joudu likaa ja vierasesineita.

Nosta autoa kdyttamalla autonostinta tai aseta se rasvamontun paalle.
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Vaihto: moottorioljy ja 6ljynsuodatin — ALPINA B3 (E46). Vinkki:

* Ajoneuvon tulee olla tasaisella, ja jos se on kallistettuna, tyhjennystulpan tulee
olla alimmassa kohdassa.

* Kaikki tyovaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

n Laita vahintaan 7-litrainen jatedljyastia poistoaukon alle.
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n Valuta kaytetty oljy pihalle.

Vaihto: moottorioljy ja 6ljynsuodatin — ALPINA B3 (E46). AUTODOC
suosittelee:

* Ole varovainen! Oljy voi olla kuumaa.

n Irrota 6ljynsuodattimen kotelon O-rengas.
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Asenna uusi 6ljynsuodatin paikoilleen suodattimen kanteen.

n Laita O-rengas asennuspaikkaansa suodattimen kotelossa.

Huomio!

* Pida huoli, ettd asennat suodattimen oikein. Al sekoita osan eri puolia.

* Odota, kunnes 6ljy on valunut kokonaan poistoaukosta.

n Puhdista 6ljynsuodattimen poistoaukon alue.

Ruuvaa uusi poistoaukon korkki kiinni ja kirista se. Kayta hylsya nro 19. Kayta momenttiavainta. Kirista sitd 25 Nm
vaantomomentilla.
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m Puhdista 6ljynsuodattimen poistoaukon alue. Kayta yleispuhdistussprayta.

Voitele uuden suodattimen kumitiiviste pienella maaralla uutta oljya.

m Laske autoa.

o

Ota mikrokuituliina pois 6ljynsuodattimen kannen paalta.

Asenna uusi 6ljynsuodattimen kotelon suoja ja kirista se. Kayta hylsya nro 36. Kdyta momenttiavainta. Kirista sita

25 Nm vaantomomentilla.
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Aseta suppilo.

Vaihto: moottorioljy ja 6ljynsuodatin — ALPINA B3 (E46). AUTODOCIn
asiantuntijat suosittelevat:

* Kayta valmistajan suosittelemaa oljya.

m Tarkista 6ljyn maara oljytikulla. Lisda oljya tarpeen vaatiessa.

¢ Oljyn m&aran on oltava minimi- ja maksimiarvojen valissa.
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Asenna 6ljynsuodattimen suojus paikoilleen.

Kirista oljysailion korkki.

Kayta moottoria muutama minuutti. Kun 6ljynpaineen merkkivalo sammuu, sammuta moottori.

Tarkasta 6ljyntaso 5 minuuttia sammuttamisen jalkeen mittatikkua kayttaen, ja lisda oljya tarvittaessa.

Varmista, etta oljysailion korkki on kunnolla kiinni.

¢ Oljyn mé&éaran on oltava minimi- ja maksimiarvojen valissa.

* Tarkista, etta poistoaukon kierretulppa ja oljynsuodattimen tiiviste ovat tiukasti
kiinni. Kirista niita varovaisesti tarpeen vaatiessa.

Sulje konepelti.

.
m Ota suojapeite pois.
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Vaihto: moottorioljy ja 6ljynsuodatin — ALPINA B3 (E46). Vinkki:

* Ota huomioon, etta voitelujarjestelman puutteellista 6ljynpainetta ilmaiseva
oljynpaineen merkkivalo saattaa olla hieman normaalia pidempaan paalla.
Muutaman sekunnin kuluessa 6ljy kuitenkin tayttaa kaikki kanavat ja merkkivalo
sammuu.

* Suojele ymparistoa saasteilta viemalla kaytetyt polttoainesuodattimet niille
tarkoitettuihin kierratyspisteisiin.

HYVAA TYOTA! o5

KATSO LISAA OHJEITA
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTA

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KATEVASTI

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI
OLJYNSUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

@ VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sis&ltéa vain yleisia suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustdissa. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotdiden yhteydessa
vadranlaisen kayton tai annettujen tietojen vaarinymmartdmisen vuoksi tapahtuneista menetyksistd, loukkaantumisista eikd omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa naiden ohjeiden mahdollisista virheisté tai epaselvyyksista. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivétka ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, tyokalujen eikd autonosien vaaranlaisesta tai vaarallisesta kaytostd. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmaaréysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotdissa. Muista: huonolaatuiset autonosat eivét takaa riittavaa tieturvallisuutta.

© Copyright 2022 - Kaikki tdman verkkosivuston sisélto, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijdnsuojan alaista. AUTODOC GmbH pidéattaa kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja kadnndsoikeudet.
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