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A6 Avant (4A5, C4)
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SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

Talla videolla naytetadn samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

() Tarkeaa!

Naita vaihtoon liittyvia ohjeita ei voida soveltaa:

AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro

Tydvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tama opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T
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VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN — AUDI A6 AVANT
(4A5, C4). LUETTELO TARVITTAVISTA TYOKALUISTA:

® Yleispuhdistussuihke ® Nestesailio

® Hylsyavain nro 10 ® Tasapdinen Ruuvimeisseli

Osta tyokaluja

® Kiintolenkkiavain
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Vaihto: polttoainesuodatin — AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOCIn
asiantuntijat suosittelevat:

* Varmista ettta tyotila on ilmastoitu riittavan tehokkaasti. Polttoainehdyryt ovat
myrkyllisia.

* Kaikki tyovaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: POLTTOAINESUODATIN — AUDI A6 AVANT (4A5, C4).
SUOSITELTU VAIHEIDEN JARJESTYS:

n Nosta autoa kdyttamalla autonostinta tai aseta se rasvamontun paalle.

Irroita polttoainesuodattimen kannattimen kiinnikkeet. Kayta hylsya nro 10. Kayta kiintolenkkiavainta.

Ota valmiiksi sdilid nesteitd varten esille.

Puhdista polttoaineen syottdputkien kiinnikkeet. Kayta yleispuhdistussprayta.

CLUB.AUTODOC.FI 3-8



https://club.autodoc.fi/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCZjwyyEKIFWIp16gXTKEXcw
https://www.instagram.com/autodoc
https://club.autodoc.fi?utm_source=club.autodoc.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=footer&utm_term=fi

= AUTODOC

n Loysaa polttoainesuodattimeen kiinnitettyjen polttoaineletkujen kiinnikkeita.

* Ole varovainen. Polttoainetta voi valua suodattimen kotelosta ja letkuista.

Irroita polttoaineputket polttoainesuodattimesta.

Irroita polttoainesuodatin.
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n Laita vanha 6ljynsuodattimen suodatinyksikko astiaan.

Irroita polttoainesuodattimen kannatin.

Asenna kannatin uuteen suodattimeen.

Asenna uusi polttoainesuodatin paikoilleen.

Kiinnita polttoainesuodatin pidikkeeseen. Kayta tasapaista ruuvimeisselia.

Vaihto: polttoainesuodatin — AUDI A6 Avant (4A5, C4). Vinkki:

* Varmista, etta oljynsuodatin on asetettu oikeaan kohtaan. Ota huomioon
polttoaineen kiertosuunnan merkinta.

* Kun suoritat asennusta, pida huoli, etta polya ja likaa ei joudu 6ljynsuodattimen
koteloon.

¢ Kayta vain laadukkaita suodattimia.
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n Kiinnita polttoaineletkut polttoainesuodattimeen ja kirista kiinnikkeet. Kayta tasapaista ruuvimeisselia.

Ota 0ljysailio pois 6ljynsuodattimen alta.

Laske autoa.

Vaihto: polttoainesuodatin — AUDI A6 Avant (4A5, C4). AUTODOCIn

asiantuntijoiden vinkki:

* Ennen kuin aloitat, kdynnista ja sammuta sytytys useita kertoja. Nain 6ljypumppu
aktivoidaan pumppaamaan 6ljy polttoainejarjestelman lapi.

n Kayta moottoria muutama minuutti. Tdma on valttdmatonta, ettd osa toimii varmasti oikein.
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n Sammuta moottori.

HYVAA TYOTA! o5

KATSO LISAA OHJEITA
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTA

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KATEVASTI

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI
POLTTOAINESUODATIN: LAAJA VALIKOIMA

@ VASTUUVAPAUS:

Dokumentti siséltéa vain yleisia suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustdissa. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotdiden yhteydessa
vaaranlaisen kayton tai annettujen tietojen vaarinymmartdmisen vuoksi tapahtuneista menetyksistd, loukkaantumisista eikd omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa naiden ohjeiden mahdollisista virheisté tai epaselvyyksista. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivétka ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, tyokalujen eikd autonosien vaaranlaisesta tai vaarallisesta kaytostd. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmaaréysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotdissa. Muista: huonolaatuiset autonosat eivéat takaa riittavaa tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 - Kaikki tdman verkkosivuston siséltd, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijansuojan alaista. AUTODOC SE pidé&ttaa kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja kadnndsoikeudet.
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