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1 Jotta voit korjata jarrusatulan, sinun on päästävä siihen käsiksi nostamalla auto ja poistamalla pyörä

2 Käytä autonostinta tai tunkkia sekä autopukkeja ja pyöräkiiloja

3 Puhdista työskentelykohta, erityisesti letkun ja jarrusatulan liitoskohta sekä kiinnikkeet

CLUB.AUTODOC.FI 2–21

Tarkastele jarrusatulan rakennetta ja kiinnikkeitä

Jokaisessa jarrusatulassa on männäntiiviste ja öljytiiviste, jotka varmistavat
vuototiiviyden

AUTODOC suosittelee
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4 Kierrä irti jarruletkun liitin

5 Kierrä jarrusatulan kiinnikkeet irti

6 Jos jarrusatulan irrottaminen ei ole mahdollista, aseta sopiva työkalu jarrusatulan kotelon ja jarrulevyn väliin

7 Paina mäntää työkalulla
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Ennen sitä kiristä letku kiristimellä estääksesi jarrunesteen vuotamisen

Tärkeää!
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8 Jos tämä ei onnistu, väännä jarrusatulan kotelo irti käyttäen jarrusatulan pidintä työkalun tukena

9 Kiinnitä jarrusatula tukevasti ja valmistele sopiva puupalikka, joka estää mäntää lentämästä ulos

10 Purista ilmasuutin aukkoon, johon jarruletku on yhdistetty
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Älä jätä jarruletkua liian pitkäksi aikaa kiristetyksi, jotta se ei muuta muotoaan

Jos mahdollista, käytä jarruputken suljinta

Liitoksen ei tule olla täysin tiivis

Vähäinen ilman ulosvirtaus auttaa sinua säätelemään voimaa, jolla mäntä
puristuu ulos

Ole varovainen!

Tärkeää!
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11 Syötä ilmaa pätkittäin ja tarkkaile männän liikettä

12 Väännä suojakumi ylös ja liu'uta se irti ja pura sitten mäntä

13 Kiristä jarruletku ja valmistele säiliö jarrunesteen keräämistä varten
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Mäntä ponnahtaa ulos tiivisteestään äkillisesti

Männän poistaminen voi olla vaikeaa korroosion vuoksi

Siinä tapauksessa voit myös käyttää järjestelmässä olevan nesteen painetta
kohdistaaksesi voimaa mäntään

Ole varovainen!

Huomio!
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14 Aseta jarrusatula säiliöön ja yhdistä jarruletku siihen

15 Poista kiristin letkusta, jotta jarruneste pääsee vaikuttamaan, kun poljinta painetaan

16 Jotta mäntä ei ponnahtaisi äkillisesti ulos, aseta jarrupalat sen eteen
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Tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitset jonkun avustamaan sinua

Toinen teistä valvoo, kuinka pitkälle ulos mäntä liikkuu, ja toinen painaa
jarrupoljinta

AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:
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17 Tarkista jarrunesteen taso säiliössä samalla kun painat jarrupoljinta. Tämä on tarpeen, jotta estetään ilman pääsy
järjestelmään

18 Kun kuulet tietynlaisen äänen tai näet jälkiä jarrunesteestä, tarkista, pystyykö männän poistamaan helposti

19 Kiristä jarruletku estääksesi jarrunesteen vuotamisen

20 Poista jarrupalat, vedä mäntä ulos ja irrota jarrusatula

21 Tarkista männän ja jarrusatulan kunto
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22 Tutki, millä tavalla suojakumi on kiinni jarrusatulan kotelossa

23 Poista jarrusatulan kotelon ja männän välissä oleva tiiviste

24 Pura kaikki korjaussarjaan kuuluvat osat, kuten liukutapit ja niiden kiinnikkeet sekä suojakumit
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Se saattaa olla kiinni lukkorenkaalla tai yksinkertaisesti sovitettu kiinni
asennuskohtaan

Tukevamman kiinnityksen varmistamiseksi suojakumissa voi olla metallipohja

Huomio!
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25 Puhdista jarrusatulan runko ja kaikki kiinnityspaikat

26 Jos suojakumi asennetaan osan sisälle, puhdista sen kiinnityspaikka perusteellisesti

27 Jos havaitset vikoja, vaihda mäntä
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Joissakin männissä on tehtaalla levitetty korroosionestopinnoite, ja ne ovat
yleensä tasaisen tumman värisiä

Männän työpinnan on oltava sileä ja siinä ei saa olla korroosiota ja vaurioita

Tärkeää!
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28 Ennen kuin kokoat osat uudelleen, valmistele pieni määrä uutta jarrunestettä

29 Jos suojakumi sijaitsee jarrusatulan kotelon ulkopuolella, aseta se ensin männän päälle

30 Aseta sitten mäntä jarrusatulan koteloon ja asenna suojakumi

31 Jos suojakumi asennetaan sisäpuolelle, asenna se ensin
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32 Asenna seuraavaksi mäntä

33 Asenna suojakumi ja varmista, että se istuu tiiviisti asennusuriin
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Toimi varovasti, jotta et vahingoita osia

Älä käytä voiteluainetta asentaessasi suojakumia, sillä se saattaa vaikeuttaa
asennusta

Voitelua tarvitaan männän asennusvaiheen aikana

Varoitus!

Tärkeää!
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34 Voitele mäntä ja asenna suojakumi sen päälle

35 Levitä voiteluainetta tiivisteelle

36 Jos sinulla ei ole apulaista, käytä paineilmaa
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Suojakumin asentaminen mäntään voi olla melko monimutkaista, ja joissakin
tapauksissa saatat tarvita apulaista

Levitä suojakumi tasaisesti, kun työnnät männän jarrusatulan koteloon

Huomio!
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37 Puhalla paineilmaa alapuolelta asentaessasi mäntää. Ilma saa suojakumin laajentumaan, jolloin se on helpompi
asentaa

38 Aseta mäntä varovasti sen asennuskohtaan ja työnnä sitä hieman, kunnes se koskettaa tiivistettä

39 Työntäen mäntää edelleen varovasti, aseta se kotelon sisään. Käytä erityistä jarrusatulan männän
palautustyökalua
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Vältä kohdistusvirheitä, jotta mäntä ei jumiudu ja vaurioita tiivistettä

Ole varovainen!
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40 Asenna kaikki poistamasi osat takaisin paikoilleen

41 Tarkista, että jarrusatulan kotelossa olevan ilmausruuvin suipossa istukassa ei ole korroosiota tai vaurioita

42 Koska liukutappien vastinpinta on pitimen sisällä, se on puhdistettava perusteellisesti
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Jos jarrusatula on pahasti vaurioitunut eikä korjaussarjan käyttö auta, voit aina
ostaa uuden jarrusatulan

Korjaussarjat sisältävät usein liukutappeja ja liukutappien suojakumeja

Huomio!
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43 Kun olet puhdistanut liukutappien kiinnityspaikat, asenna uudet suojakumit. Useimmissa tapauksissa ne
napsahtavat helposti paikalleen

44 Levitä pieni määrä erikoisrasvaa liukutapeille ja asenna ne

45 Tarkista jarrulevyjen ja jarrupalojen kunto ja vaihda ne tarvittaessa

46 Varmista, että kaikki liitännät ovat puhtaat
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Älä käytä liikaa voiteluainetta, sillä se voi estää liukutappeja toimimasta kunnolla

Ole varovainen!
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47 Kiristä kiinnikkeet momenttiavaimella valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin

48 Löysää ilmausruuvi ja irrota kiristin letkusta, jotta jarruneste pääsee virtaamaan jarrusatulaan

49 Ilmaa jarrujärjestelmä siten, että neste syrjäyttää jarrusatulassa olevan ilman
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Käytä erikoisvälineitä ja noudata autonvalmistajan suosituksia

AUTODOC suosittelee:
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50 Yhdistä jarrujen ilmauslaite ilmausruuviin

51 Laitteessa oleva takaiskuventtiili estää ilman pääsyn takaisin järjestelmään kun jarrupoljin vapautetaan

52 Paina jarrupoljinta pumpataksesi jarrunestettä

53 Täytä jarrusatula nesteellä työntämällä ilma ulos ilmausruuvin kautta
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Tarkista, ettei jarruletkuihin jää ilmakuplia

Tärkeää!
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54 Kiristä ilmausruuvi ja irrota laite

55 Poista kaikki jarrunesteen jäämät osan pinnalta

56 Varmista järjestelmän vuototiiviys painamalla jarrupoljinta useita kertoja peräkkäin

57 Käsittele pinta korroosionestoaineella
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Tarkista, että jarrulevyn pinta tai pyörää koskettava pyörännavan pinta on sileä ja
puhdas

AUTODOC suosittelee:
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58 Puhdista jarrulevyn työpinta

59 Kiristä pyörän kiinnikkeet yksi kerrallaan ristikkäin

60 Paina jarrupoljinta useita kertoja, kunnes tunnet merkittävää vastusta

61 Tarkista jarrunesteen taso säiliössä ja säädä sitä tarvittaessa
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTÄ

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRUSATULA KORJAUSSARJA: LAAJA VALIKOIMA

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä
vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.
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VASTUUVAPAUS:

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI
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