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1 Käytä osan vaihtamiseen autonostinta tai tunkkia sekä autopukkeja ja pyöräkiiloja

2 Jos sinulla on sellainen, jossa on sisäänrakennettu laakeri, poista ensin kiinnikkeen hattu
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Rumpujarrujärjestelmä asennetaan yleensä vain taka-akselille

Jarrurumpu voidaan asentaa joko pyörännavalle tai integroida pyöränlaakeriin

Jarrurummut on aina vaihdettava akselille pareittain

Näiden osien lisäksi suositellaan myös uusien jarrukenkien ja niihin liittyvien
osien asentamista

Huomio!
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3 Kierrä sitten kiinnike irti ja poista jarrurumpu akselitapista

4 Käsijarrumekanismiin päästään käsiksi ajoneuvon sisältä keskikonsolin alta tai auton alta läheltä
kardaanitunnelia

5 Löysää käsijarruvaijerit sopivaa työkalua käyttäen
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Jarrurumpua pitävät paikallaan pyöränlaakerin lisäksi myös jarrukengät

Tärkeää!
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6 Jarrurummun taustalevyssä voi olla säätöaukko säätimen hammaspyörää vastapäätä. Voit käyttää
säätömekanismia kyseisen aukon kautta ja tuoda jarrukengät lähemmäs toisiaan. Tämä helpottaa jarrurummun
poistamista

7 Jos mekanismissa esiintyy korroosiota, käytä jarrurummun poistamiseen liukuvasaraa tai erityistä ulosvedintä
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Jarrurummun poistamiseen ei aina riitä vaijereiden löysääminen

Syöpynyt tai juuttunut jarrusäädin voi vaikeuttaa osan poistamista

Säädin voi myös pitää jarrukenkiä liian levällään

Tämä estää jarrurummun poistamisen

Huomio!
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8 Jos jarrurumpu on juuttunut pyörännapaan, voit napauttaa rumpua vasaralla

9 Muista tarkastaa ja puhdistaa kaikki kiinnikkeet

10 Paina muistiin kaikkien osien asennot ja tutustu niiden rakenteisiin
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Jarrurummun vääränlainen poistaminen voi vaurioittaa jarrukenkien kiinnikkeitä

Tässä tapauksessa tarvitset korjaussarjan

Joidenkin autojen rummuissa on erityiset huoltoaukot

Halkaisijaltaan sopivien pulttien kiertäminen kiinni noihin aukkoihin auttaa
poistamaan rummun pyörännavasta

Osat on vaihdettava akselin molemmin puolin

Ole varovainen!

Huomio!
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11 Pura ensin mekanismi vain akselin toiselta puolelta. Jos sinulla on vaikeuksia koota uudelleen yhdellä puolella
olevat osat, voit ottaa mallia toisella puolella olevasta kokoonpanosta

12 Vaihda osat ja kokoa mekanismi uudelleen käänteisessä järjestyksessä
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Aloita purkaminen jousista, jotka pitävät jarrukengät levällään ja estävät niiden
poistamisen

Ole varovainen, sillä jousien huolimaton käsittely aiheuttaa loukkaantumisvaaran

Käytä niiden poistamiseen erikoistyökaluja

Huomioithan, että tällaisten sarjojen toimintovalikoima on rajallinen ja ne on
suunniteltu tiettyä autoa varten

Voit käyttää myös haarukkatyyppistä ruuvimeisseliä

Työkalun syvennyksen ansiosta jousi voidaan irrottaa varovasti ilman, että se voi
pompata irti

AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:
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13 Kun poistat osia, paina mieleesi niiden sijainnit

14 Puhdista työtila

15 Käsittele kaikki pinnat ja osat korroosionestoaineella

16 Ennen vaihtoa vertaa poistamiasi jarrukenkiä uusiin, jotta et asenna niitä väärälle puolelle. Jarrukengät eroavat
toisistaan asennuspuolen mukaan
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Jos ne asennetaan väärin, mekanismi voi vioittua

Ole varovainen!
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17 Pidä mielessä, että joitakin osia voi olla tarpeen irrottaa vanhoista jarrukengistä ja asentaa ne uusiin jarrukenkiin.
Tällainen voi olla esimerkiksi seisontajarrun vipu

18 Asenna osat takaisin käänteisessä järjestyksessä

19 Poista magneettirenkaat varovasti, jotta ne eivät vaurioidu Jos osat muuttavat muotoaan, oikeiden lukemien
saaminen on mahdotonta
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Jarrurummuissa voi olla magneettinen tai hammastettu ABS-rengas

Niiden avulla ABS-anturi kykenee lukemaan pyörän nopeuden

Jos uusissa jarrurummuissa ei ole ABS-renkaita, sinun tulee irrottaa ne vanhoista
osista ja asentaa uusiin

Huomio!
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20 Valmistele sopivat työkalut, joiden avulla voit poistaa ABS-renkaat varovasti

21 Uudet laakerit on puristettava asennuspaikkoihinsa. On suositeltavaa tehdä tämä hydraulisella puristimella. Jos
tällaista laitetta ei ole käytettävissä, laakeri voidaan painaa paikalleen holkilla ja vasaralla

22 Voitele asennuspaikka ja asenna laakeri
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Jarrurumpu voi olla asennettu pyörännapaan tai, kuten tässä tapauksessa, siinä
voi olla sisäänrakennettu laakeri

Jos osassa ei ole laakeria, se on ostettava erikseen ja asennettava uuteen
rumpuun

Huomaa, että vanhoja laakereita ei voi asentaa uusiin jarrurumpuihin

Tärkeää!
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23 Valitse halkaisijaltaan sopiva holkki ja kohdista sillä voimaa ainoastaan laakerin ulkokehään

24 Sisäkehän työntäminen voi vahingoittaa laakeria

25 Aseta holkki paikalleen ja ala lyödä sitä vasaralla

26 Tarkista aika ajoin rummun takapuolelta, kuinka syvälle laakeri on puristettu
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Varmista, että laakeri sopii kiinnityspaikkaansa ja se on oikein kohdistettu

AUTODOC suosittelee:
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27 Purista laakeria sisään, kunnes se on täysin asennettu

28 Asenna lukkorengas, jonka avulla voit määrittää, onko laakeri asennettu oikein

29 Asenna ABS-magneettirengas käyttämällä halkaisijaltaan sopivaa holkkia

30 Säädä jarrukenkien asento ennen jarrurummun asentamista akselitapille
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31 Levitä jarrukenkiä hieman jarrusäädintä käyttäen ja asenna rumpu

32 Paina jarrupoljinta ja kytke ja vapauta käsijarru muutaman kerran. Näin varmistat jarrukenkien oikean asennon

33 Suorita sama menettely akselin toiselle mekanismille
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Jarrurummun liian vapaa pyöriminen viittaa siihen, että jarrukenkiä on levitettävä
hieman enemmän

Kun asennat jarrurummun jarrukengille, on parasta käyttää jonkin verran voimaa,
jolloin rumpu koskettaa jarrukenkiä hieman pyöriessään

Voit tarkistaa jarrukengän säätötarkkuuden piirtämällä merkintöjä
merkkauskynällä

Huomio!
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34 Käytä uusia kiinnikkeitä ja kiristä ne valmistajan suosittelemaan momenttiin

35 Muista säätää käsijarruvaijereiden kireys
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTÄ

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

JARRURUMPU: LAAJA VALIKOIMA

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä
vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.
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VASTUUVAPAUS:

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI
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