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1 Ulomman vetonivelen suojakumin purkamiseen riittää pelkkä vetonivelen irrottaminen pyörännavasta. Kun
vaihdat sisemmän suojakumin, saatat joutua poistamaan koko vetoakselin

2 Ulompi vetonivel on yleensä kiinni navassa pultilla tai mutterilla. Sinun on lyötävä kiinnityskohtaa irrottaaksesi
kiinnikeen tai poistettava siitä saksisokka ja kierrettävä se irti
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Vetonivelet sijaitsevat akselivarren kummallakin puolella

Osien sijainti riippuu vetotavasta: etu-, taka- tai neliveto

Vetonivelet ovat alttiita huomattavalle rasitukselle ja toimivat paikoissa, joita ei
ole suojattu lialta ja kosteudelta

Siksi niiden on oltava jatkuvasti voideltuja ja suojassa haitallisilta
ympäristötekijöiltä

Tämän vuoksi nivel on suljettu tiiviisti suojakumin sisään

Sen laatu ja kunto vaikuttavat suoraan vetonivelen käyttöikään

Huomio!
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3 Jos vetoakselin vartta ei voi poistaa, varmista, että vetonivelen irrottamiseen navasta on riittävästi tilaa

4 Käytä lävistintä ja vasaraa lyödäksesi nivelen irti

5 Poista pallonivel tai irrota olka-akseli joustintuesta
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Pyörän pyörimisen estämiseksi ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi on
parasta löysätä kiinnike, kun kaikki auton pyörät ovat maassa

Käytä lävistintä ainoastaan vetonivelen keskireikään, jotta et vaurioita uritettua
kohtaa

Tärkeää!
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6 Poista suojakumin kiristimet

7 Irrota vetonivel akselivarresta

8 Vaihda lukkorengas ja tarkasta akselivarren uritettu osa kulumisen varalta

9 Poista suojakumi ja puhdista vanha rasva vetonivelestä
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Käytä tämäntyyppisen vetonivelen poistamiseen sen omaa kiinnityspulttia

AUTODOCin asiantuntijat suosittelevat:
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10 Kiinnitä vetonivel ruuvipenkkiin

11 Väännä suojakumi irti vetonivelestä sopivala työkalua käyttäen. Toimi varovasti, sillä sen sisällä on runsaasti
rasvaa
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Välttääksesi urien vaurioitumisen, kiinnitä osa sen rungosta. Voit myös käyttää
käyttää puisia ruuvipenkin leukoja

Voiteluainetahrat siinä kohdassa suojakumia, jossa se koskettaa vetoniveltä,
voivat merkitä tiiviyden heikentymistä

Tämä voi johtua korroosiosta nivelen rungon kohdassa, jossa suojakumi on kiinni
siinä

Ole varovainen!

Huomio!
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12 Poista painerengas, nivelkulmaa rajoittava muoviholkki sekä kiinnityspultti

13 Kierrä vetonivelen sisäosaa eri suuntiin niin pitkälle kuin mahdollista ja poista kaikki kuulat yksi kerrallaan

14 Käännä laakeripesää 90° ja poista se

15 Kiinnitä myös tämän osan kohdalla huomiota siihen, kumpi puoli on kokoonpanoa kohti
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Kootaksesi yksikön jälleen oikein, paina mieleen, mihin suuntaan sisäkehän tulisi
olla
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16 Arvioi, kuinka kuluneet vetonivelen rungolla olevat urat ovat

17 Puhdista huolellisesti kaikki nivelen osat

18 Tarkista, että vetonivelen osat ovat hyvässä kunnossa

19 Tarkasta ne naarmujen, muodonmuutosten ja muiden vaurioiden varalta

20 Varmista, että laakeripesän aukoissa ei ole kulumisen merkkejä
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21 Tarkasta sisäkehä

22 Käytä vetonivelille tarkoitettua erikoisrasvaa

23 Kun olet puhdistanut osat, kokoa vetonivel uudelleen ja täytä se rasvalla
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Huomioithan, että ulomman ja sisemmän vetonivelen rasva on erilaista

Älä sekoita erityyppisiä rasvoja

Tärkeää!
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24 Estä rasvaa pääsemästä vetonivelen rungon ulkopuolelle, jotta voit asentaa suojakumin tukevasti

25 Poista rasva vetonivelen suojakumista ja liu'uta se akselivarrelle

26 Kiristä kiristin ja käännä suojakumi nurinpäin, jotta se ei likaannu

27 Asenna painerengas ja muoviholkki

28 Asenna uusi lukkorengas
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29 Kohdista vetonivelen urat akselivarren urien kanssa

30 Työnnä vetoniveltä ylittääksesi lukkorenkaan vastuksen ja napsauta nivel paikalleen

31 Kohdista nivel siten, että se on oikeassa kulmassa akselivarteen nähden
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Välttääksesi urien vaurioitumisen, kohdista runkoon voimaa halkaisijaltaan
sopivalla holkilla tai asennustyökalulla

Ole varovainen!
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32 Poista rasva vetonivelen rungon pinnalta ja aseta suojakumi varovasti paikalleen

33 Varmista, että kiristimet on asennettu oikein ja että suojakumi on asennettu sen asennuspaikkaan

34 Tämäntyyppisen vetonivelen irrottamiseen voidaan tarvita erikoistyökalua

35 Käytä vetotyökalua ja akselimutteria poistaaksesi vetonivelen akselivarresta
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36 Puhdista kaikki osat ja tarkista niiden kunto

37 Paina mieleen sisäkehän asento ja lukkorenkaan sijainti

38 Levitä suurin osa rasvasta vetonivelen sisäpuolelle samalla kun työstät niveltä käsin

39 Liu'uta suojakumi kauemmas sen kiinnityskohdasta akselivarrella, jotta se ei ole tiellä käsittelyn aikana
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40 Levitä jäljellä oleva rasva kokoonpanon yläosaan ja varmista, että sitä ei pääse suojakumin kiinnityskohtaan

41 Aseta suojakumi varovasti paikalleen

42 Varmista, että suojakumi ei käänny ja että se asettuu tiukasti vetonivelen rungon ympärille

43 Asenna kiristimet ja varmista, että ne ovat oikeassa asennossa ilman kohdistusvirheitä
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Kun ohjaat pyöriä, kaikki rasva leviää tasaisesti mekanismiin ja vetonivelen
suojakumin sisälle

Tärkeää!
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44 Käytä erikoistyökalua kiristimien kiristämiseen

45 Vaihtoehtoisesti voit käyttää sivu- tai päätyleikkureita kiristimen kiristämiseen ja sitten napauttaa kiristyskohtaa
vasaralla

46 Vaihtaaksesi vetonivelen sisemmän suojakumin, irrota isompi kiristin

47 Poista akselivarsi sisemmästä vetonivelen rungosta yhdessä tripodinivelen kanssa
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Vältä kiristämästä niitä liikaa, sillä tämä voi vahingoittaa suojakumia

Ole varovainen!
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48 Poista vetonivelen edessä oleva lukkorengas

49 Puhdista kaikki nivelen osat sekä sen kiinnityspaikka akselivarrella

50 Aseta uusi suojakumi akselivarrelle

51 Purista tripodinivel paikalleen
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Jos tripodiniveltä ei voi irrottaa akselivarresta, käytä vetotyökalua
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52 Säädä suojakumin asento siten, että sen sisällä olevat syvennykset ovat samassa linjassa nivelen rullien kanssa

53 Lisää vetonivelen runkoon tarvittava määrä rasvaa

54 Asenna vetoakseli yhdessä nivelen kanssa ja työstä niveltä käsin, jotta rasva jakautuu tasaisesti

55 Kiristä suojakumin kiristimet

56 Asenna kaikki irrottamasi jousituksen osat takaisin paikalleen
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57 Kiristä kiinnikkeet valmistajan suosittelemaan momenttiin

58 Kiristä akselin kiinnike momenttiavaimella.
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AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.

CLUB.AUTODOC.FI 18–19

VASTUUVAPAUS:

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI

https://club.autodoc.fi/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCZjwyyEKIFWIp16gXTKEXcw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.fi?utm_source=pdf
https://www.autodoc.fi/autonosat/vetonivelen-suojakumi-10174?utm_source=pdf
https://club.autodoc.fi

