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1 Jotta voit vaihtaa osat, sinun on päästävä käsiksi niiden ala- ja yläkiinnikkeisiin

2 Etuakselin osalta sinun on avattava konepelti ja tarvittaessa irrotettava tuulilasin alaritilä

3 Riippuen tuulilasinpyyhkimien sijainnista autossasi, saatat joutua irrottamaan myös niiden varret
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Sekä ajoneuvon etu- että taka-akselit voidaan varustaa joustintuilla

Joustintuet vaihdetaan akselille pareittain

Huomio!

https://club.autodoc.fi/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCZjwyyEKIFWIp16gXTKEXcw
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.fi


4 Taka-akselin osiin pääsee käsiksi tavaratilan tai matkustamon kautta

5 Aloita purkaminen löysäämällä joustintuen yläkiinnikettä irrottamatta sitä kokonaan

6 Hanki pääsy alakiinnikkeisiin. Tätä varten sinun on ehkä irrotettava kallistuksenvakaajan yhdystanko, anturit,
johdot sekä letkut
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Joissakin autoissa takajoustintuen yläkiinnike on kiinnitetty lokasuojan alueelle

Suorita toimenpide, kun auto on maassa ja jousitus on kuormitettuna

Tärkeää!
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7 Kiinnitä pyöräkokoonpano tai tunkkaa se ylös ennen kuin irrotat kiinnikkeet, jotka yhdistävät joustintuen olka-
akseliin

8 Koska joustintukea pitää paikallaan vain löysätty yläkiinnike, varmista, että pidät siitä tukevasti kiinni, kun irrotat
sitä
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Joustintuki voidaan joko kiinnittää pultilla olka-akseliin, asentaa olka-akselilla
olevaan kiinnityspaikkaan tai kiinnittää jousituksen tukivarsiin

Näin estät holkkien ja jarruletkujen liiallisen rasituksen ja pyörän voimansiirron
katkeamisen

Poistaaksesi joustintuen sen kiinnityspaikasta olka-akselilla, saatat joutua
irrottamaan kiinnityspaikan väkisin

Huomio!

Tärkeää!
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9 Noudata samoja vaiheita vaihtaaksesi osat taka-akselilla; hanki pääsy kiinnikkeelle ja irrota joustintuki

10 Purkaaksesi joustintuen tai vaihtaaksesi sen osat, purista jousta ja kiinnitä se

11 Ennen joustintuen purkamista kiinnitä tanko, jotta se ei pääse pyörimään. Joissakin tapauksissa saatat tarvita
erikoistyökaluja tämän toimenpiteen suorittamiseen
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Käytä tämän toimenpiteen suorittamiseen vain turvallista ja luotettavaa työkalua

Jousen voima on erittäin suuri, joten siitä on pidettävä tiukasti kiinni ennen
tangon mutterin irrottamista

Ole varovainen!
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12 Löysää kiinnitysmutteri, jolla jousen tuki, kuppi ja itse jousi ovat kiinni

13 Poista kiinnikkeen osat ja vapauta jousi

14 Tutki osat vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa
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Mutteri ja yläkiinnike ovat jo löysällä, koska jousi on puristettu

Varmista loukkaantumisen välttämiseksi, että jousi ei purista sen tukea, ennen
kuin irrotat ylemmän mutterin

Varoitus!
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15 Huomioi jousen asento sen kiinnityspaikassa

16 Valmistele uusi iskunvaimennin valmistajan ohjeiden mukaisesti

17 Käytä uusia tiivisteitä, kun asennat joustintuen takaisin paikalleen

18 Asenna joustintuki takaisin päinvastaisessa järjestyksessä

19 Kiristä kiinnikkeet momenttiavaimella valmistajan suosittelemaan momenttiin
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20 Puhdista joustintukilaakerin kiinnityspaikka auton korissa ja joustintuen itsensä kiinnityspaikka jousituksen osissa

21 Varmista, että kaikki letkut ja johdot on kiinnitetty oikein asennuksen aikana
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Auton suunnittelusta riippuen kiinnikkeillä voi olla tietty asennussuunta

Tämä tarkoittaa sitä, että kiinnike on asennettava tiettyyn suuntaan sekä
joustintuen että auton osalta

Suunta osoitetaan osiin tehdyillä erityisillä merkinnöillä

Kun aloitat purkamisen, suosittelemme jättämään ne siihen asentoon, jossa ne
kiinnitetään myöhemmin uudelleen

Huomio!
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22 Asenna joustintuki autoon

23 Koska osat on vaihdettava akselilla pareittain, tee toimenpide vastakkaisella puolella

24 Kun asennat osaa uudelleen, varmista, että jokainen elementti on tukevasti kiinni asennuspaikassaan
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Jos joustintuella ei ole tukilaakeria, varmista että laakeri on sopivassa asennossa
suhteessa alempaan kiinnikkeeseen

Asenna joustintuki takaisin oikeassa järjestyksessä, muuten se ei
yksinkertaisesti mahdu kiinnityspaikkaan

Tärkeää!
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTÄ

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

ISKUNVAIMENTIMET: LAAJA VALIKOIMA

Dokumentti sisältää vain yleisiä suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustöissä. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotöiden yhteydessä
vääränlaisen käytön tai annettujen tietojen väärinymmärtämisen vuoksi tapahtuneista menetyksistä, loukkaantumisista eikä omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa näiden ohjeiden mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivätkä ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, työkalujen eikä autonosien vääränlaisesta tai vaarallisesta käytöstä. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmääräysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotöissä. Muista: huonolaatuiset autonosat eivät takaa riittävää tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 – Kaikki tämän verkkosivuston sisältö, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijänsuojan alaista. AUTODOC SE pidättää kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja käännösoikeudet.
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VASTUUVAPAUS:

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KÄTEVÄSTI
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