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Kuinka vaihtaa
pyyhkiljansulat eteen

VOLVO S60 | (384)-
autoon - vaihto-ohje



= AUTODOC

SAMANKALTAINEN OHJEVIDEO

Talla videolla naytetadn samanlaisen auton osan vaihtotoimenpide toisessa ajoneuvossa

() Tarkeaa!

Naita vaihtoon liittyvia ohjeita ei voida soveltaa:

VOLVO S60 1 (384) 2.4, VOLVO S60 | (384) 2.4 T, VOLVO S60 | (384) 4.0 T5, VOLVO
S60 1 (384) 2.4 D5, VOLVO S60 | (384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 | (384) 2.0 T, VOLVO
S60 | (384) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 1 (384) 2.5 R T AWD, VOLVO S60 | (384) 2.4
D, VOLVO S60 | (384) 2.5 T, VOLVO S60 | (384) 2.5 T AWD, VOLVO S60 | (384) 2.4 T5,
VOLVO S60 1 (384) 2.3 T5, VOLVO S60 | (384) 2.4 Bifuel (LPG), VOLVO S60 | (384) 2.4
CDI

Tydvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.

Tama opas on luotu perustuen samanlaisen auton osan vaihtotoimenpiteeseen
ajoneuvossa: VOLVO V7011 (285)2.0 T
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VAIHTO: PYYHKIJANSULAT - VOLVO S60 | (384).
TARVITSEMASI TYOKALUT:

® Tasapainen ruuvimeisseli

Osta tyokaluja
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Vaihto: pyyhkijansulat — VOLVO S60 | (384). AUTODOCin asiantuntijoiden
vinkki:

* Vaihda etu pyyhkijansulat aina pareittain. Talla tavalla saadaan varmistettua etta
tuulilasi puhdistuu tehokkaasti ja yhtenaisesti.

* Ala sekoita kuljettajan ja matkustajan puoleisia pyyhkijansulkia keskenaan.
* Molemmat pyyhkijansulat vaihdetaan samalla tavalla.

* Kaikki tyovaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: PYYHKIJANSULAT - VOLVO S60 | (384). SUORITA
SEURAAVAT VAIHEET:

n Valmistele uudet tuulilasinpyyhkijat.

Paina klipsia. Kayta tasapaista ruuvimeisselia. Irrota sulka pyyhkimen varresta.

n Veda pyyhkijanvartta poispainlasista kunnes se ei enaa tule.
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Vaihto: pyyhkijansulat — VOLVO S60 | (384). AUTODOC suosittelee:

* Kun vaihdat pyyhkimen sulkaa, varo ettei pyyhkimen varsi osu lasiin, koska
varressa on jousi.

n Asenna uusi pyyhkijan sulka ja paina varovaisesti pyyhkijan vartta lasia pitkin alaspain.

Vaihto: pyyhkijansulat — VOLVO S60 | (384). Vinkki:

* Ala kosketa pyyhkijansulkia jotta niiden tyopintojen grafiittipaallyste ei
vaurioituisi.

* Varmista etta pyyhkijansulan kumi pysyy tiukasti kiinni lasissa koko matkan ajan.

n Kaynnista sytytys.
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n Tarkasta pyyhkijoiden toiminta asennuksen jalkeen. Sulkien ei tulisi menna ristiin tai pomppia tuulilasilla.

HYVAA TYOTA! o5

KATSO LISAA OHJEITA
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTA

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KATEVASTI

2-t Pritsche (901, 902)
/' 208CDI(82PS, Bjab ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

#® Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI
PYYHKIJANSULAT: LAAJA VALIKOIMA

@ VASTUUVAPAUS:

Dokumentti sis&ltéa vain yleisia suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustdissa. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotdiden yhteydessa
vaaranlaisen kayton tai annettujen tietojen vaarinymmartdmisen vuoksi tapahtuneista menetyksistd, loukkaantumisista eikd omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa naiden ohjeiden mahdollisista virheisté tai epaselvyyksista. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivétka ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, tyokalujen eikd autonosien vaaranlaisesta tai vaarallisesta kaytostd. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmaaréysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotdissa. Muista: huonolaatuiset autonosat eivéat takaa riittavaa tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 - Kaikki tdman verkkosivuston siséltd, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijdnsuojan alaista. AUTODOC SE pidé&ttaa kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja kadnndsoikeudet.
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