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Kuinka vaihtaa koiranluu
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autoon - valhto-ohje
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OHJEVIDEO

() Tarkeaa!

Naita vaihtoon liittyvia ohjeita ei voida soveltaa:

TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3,
TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_),
TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4
D-4D, TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5
4WD (NCP21_)

Tydvaiheet saattavat vaihdella hieman auton rakenteen perusteella.
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VAIHTO: KOIRANLUU - TOYOTA YARIS P1.
TARVITSEMASI TYOKALUT:

® Terasharja ® Vannehylsy nro 21
® WD-40-monitoimiaine ® Kiintolenkkiavain
® Jarrunpuhdistusaine ® Momenttiavain

® Kuparitahna ® Pallonivelen ulosvedin
® Yhdistelmaavain nro 13 ® Vaihteistonostin

® Hylsyavain nro 13 ® Jarrukiila

OSTA TYOKALUJA
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Vaihto: koiranluu — Toyota Yaris P1. AUTODOC suosittelee:

* Vaihda kallituksenvakaajat Toyota Yaris P1 -autoon pareittain.
* Molemmat saman akselin kallistuksenvakaajat vaihdetaan samalla tavalla.

* Kaikki tyovaiheet suoritetaan moottori sammutettuna.

VAIHTO: KOIRANLUU - TOYOTA YARIS P1. KAYTA SEURAAVAA
MENETELMAA:

Tue pyorat kiiloilla.

Loysaa pyoran asennuspultteja. Kdyta vannehylsya nro 21.
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n Ruuvaa pyoranpultit irti.

AUTODOC suosittelee:

* Tarkeaa! Pida pyoraa kiinni, kun ruuvaat kiinnityspultit irti. Toyota Yaris P1

Irrota pyora.

Puhdista kallistuksenvakaajan kiinnikeet. Kayta terasharjaa. Levita WD-40-monitoimiainetta.

Loysaa kiinnike, joka yhdistaa vakaajatangon ja tukivarren. Kayta yhdistelmaavainta nro 13. Kayta hylsya nro 13.

Kayta kiintolenkkiavainta.
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Ruuvaa irti kiinnittimet, jotka yhdistavat kallistuksenvakaajan kallistuksenvakaajan tankoon. Kayta

yhdistelmaavainta nro 13. Kayta hylsya nro 13. Kayta kiintolenkkiavainta.

Puhdista kiinnike, joka yhdist@a pallonivelen olka-akseliin. Kayta terdsharjaa. Levitda WD-40-monitoimiainetta.

Irroita pallonivelen kiinnikkeet olka-akselista. Kéyta yhdistelmaavainta nro 19.
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Vaihto: koiranluu — Toyota Yaris P1. AUTODOCIin asiantuntijat suosittelevat:

* Tarkasta kallistuksenvakaajan puslien kunto. Vaihda ne tarvittaessa.

Puhdista kallistuksenvakaajan tangon asennuspaikat. Kayta terdsharjaa. Levitd WD-40-monitoimiainetta.

Asenna uusi tanko paikoilleen, ja kirista kiinnikkeet.

n Kirista kiinnike, joka yhdistaa kallistuksenvakaajan kallistuksenvakaajan tankoon. Kdyta yhdistelmaavainta nro 13.
Kayta hylsya nro 13. Kaytd momenttiavainta. Kirista sitd 18 Nm vaantomomentilla.
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17.1 Kirista kiinnike, joka yhdistaa vakaajatangon ja tukivarren.

17.2 Kayta yhdistelmaavainta nro 13. Kayta hylsya nro 13. Kdyta momenttiavainta. Kirista sitd 18 Nm

vaantomomentilla.
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AUTODOC suosittelee:

* Vaihto: koiranluu — Toyota Yaris P1. Laske vaihteistonostin tasaisesti, ilman
nykayksia, jotta komponentit ja mekanismit eivat vaurioidu.

n Kasittele jarrulevyn ja pyoran vanteen kosketuspinta. Kayta kuparitahnaa.

Vaihto: koiranluu — Toyota Yaris P1. Ammattilaiset suosittelevat:

* Kun olet levittanyt aineen, odota muutama minuutti.
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Vaihto: koiranluu — Toyota Yaris P1. AUTODOCIin vinkki:

* Jotta valtat loukkaantumiset, pitele pyoraa ylhaalla, kun ruuvaat kiinnityspultteja.

m Ruuvaa pyoranpultit kiinni. Kayta vannehylsya nro 21.

Laske auto ja kirista pyoran pultit ristikkdin. Kayta vannehylsya nro 21. Kdyta momenttiavainta. Kirista sita 103

Nm vaantdmomentilla.

HYVAA TYOTA! o5

KATSO LISAA OHJEITA
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AUTODOC — LAADUKKAAT JA EDULLISET
AUTONOSAT NETISTA

AUTODOC-MOBIILISOVELLUS: SAAT LOISTAVIA TARJOUKSIA
SAMALLA, KUN OSTELET KATEVASTI

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine

| + AUTODOC

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

SUURI VALIKOIMA VARAOSIA AUTOLLESI

OSTA VARAOSIA TOYOTA-AUTOON

KOIRANLUU: LAAJA VALIKOIMA
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VALITSE AUTONOSAT TOYOTA YARIS P1 -MALLIIN
KOIRANLUU TOYOTA-AUTOON: OSTA NYT
r KOIRANLUU TOYOTA YARIS P1 -AUTOON: PARHAAT DIILIT ‘
& TARJOUKSET

@ VASTUUVAPAUS:

Dokumentti siséltaa vain yleisia suosituksia, joista voi olla apua vaihto- tai korjaustoissa. AUTODOC ei vastaa korjaus- ja vaihtotéiden yhteydessa
vaaranlaisen kayton tai annettujen tietojen vaarinymmartamisen vuoksi tapahtuneista menetyksista, loukkaantumisista eika omaisuuden
vaurioitumisesta.

AUTODOC ei vastaa naiden ohjeiden mahdollisista virheista tai epaselvyyksista. Tiedot on annettu yksinomaan informaatiotarkoituksessa eivatka ne
korvaa asiantuntijan neuvoja.

AUTODOC ei vastaa laitteiden, tydkalujen eikd autonosien vaaranlaisesta tai vaarallisesta kédytdstda. AUTODOC kehottaa varovaisuuteen ja
turvallisuusmaaraysten noudattamiseen korjaus- ja vaihtotdissa. Muista: huonolaatuiset autonosat eivét takaa riittavaa tieturvallisuutta.

© Copyright 2023 - Kaikki tdmén verkkosivuston sisélto, etenkin tekstit, valokuvat ja grafiikat, on tekijansuojan alaista. AUTODOC GmbH pidéattaa kaikki
oikeudet, mukaan lukien kopiointi-, julkaisu-, muokkaus- ja kddnnosoikeudet.
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